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PANAMA
OPERATIVA

PAN 01

CARATTERISTICHE PAN 01
Poltrona operativa PREPARATA AL 99%. Schienale in rete H - R - T. Supporto 
lombare regolabile in altezza. Imbottitura sedile in poliuretano schiumato a
freddo classe1IM densità 60 kg/m³. Meccanismo Syncron 4 posizioni di 
blocco. Braccioli 1D pad rigido. Base in polipropilene nera Ø 700 mm. Ruote 
gommate autofrenanti Ø 65 mm fornite con la copertura di protezione.

CARATTERISTICHE PAN 01TR
Poltrona operativa PREPARATA AL 99%. Schienale in rete H - R - T. Supporto 
lombare regolabile in altezza. Imbottitura sedile in poliuretano schiumato a
freddo classe1IM densità 60 kg/m³. Meccanismo Syncron 4 posizioni di 
blocco + traslatore. Braccioli 2D pad morbido. Base in polipropilene nera Ø 
700 mm. Ruote gommate autofrenanti Ø 65 mm fornite con la copertura di 
protezione.

FUNZIONALITÀ DEL MECCANISMO

PAN 01

Mod. H Tot. H Seduta H Min. Braccioli Larghezza Profondità

100-109 44-53 62 64 68

RIVESTIMENTI SEDILE
CAT. A 
100% poliestere FR
classe 1 9175
colori: 12

CAT. B 
100% poliestere 
Trevira CS 
classe 1 9175
colori: 16

CAT. C 
100% poliestere 
riciclato
classe 1 9175
colori: 12

CAT. D 
70% cotone, 20% 
acrilico, 5% viscosa e  
5% lino
classe 1 9175 - colori: 9

CAT. E 
93% pvc, 7% PU 
classe 1
colori: 17

CAT. G
100% poliestere 
BS 5852 Part 1
EN 1021/1
colori: 12

CAT. L 
100% pura lana 
vergine
classe 1 9175
colori: 12

CAT. VP 
pelli bovine europee - 
smerigliata stampa 
Madras - colori: 12

Modello: SY03
- blocco/sblocco 
oscillazione 
- regolazione in altezza 
del sedile 
- regolazione tensione 
molla

Modello: SY03TR 
syncron + traslatore 
- blocco/sblocco 
oscillazione 
- regolazione in altezza 
del sedile 
- regolazione tensione 
molla 
- regolazione profondità 
della seduta

TIPOLOGIE DI BRACCIOLI

1D 
In nylon nero
regolabili in 

altezza con pad 
rigido

2D
In nylon nero

regolabili in altezza 
e traslabili con pad 

PU nero

CAT. H 
rete, 100% 
poliestere, UNI 
9175- martindale 
60.000 cicli. 
colori: 6

RIVESTIMENTI SCHIENALE
CAT. R 
rete, 100% 
poliestere, UNI 
9175- martindale 
60.000 cicli. 
colori: 4

CAT. T 
rete, 100% poliestere, 
classe 1 UNI 9175-martin-
dale 100.000 cicli. colori: 7


